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Leírás:  
Brake Parts Cleaner 600 hatékonyan zsírtalanít és eltávolítja a port, A

szennyeződést, fékfolyadékot, olajat, stb. Használhatjuk fékdobok,

fékbetétek, fékpofák, tömítések, fékhengerek, rugók, kuplung alkatrészek,

stb. zsírtalanítására. A terméket használhatjuk univerzális tisztító és

zsírtalanító szerként. Speciális 360 °-os szelepe lehetővé teszi, hogy a

tartály minden helyzetében alkalmazható. Meghosszabbítva a fúvókát, két

fajta permetezési lehetőséget biztosít.

Használati utasítás: 
1. Permetezze a tisztítandó felületre, amíg az zsír, olaj, piszok és por

mentes nem lesz.

Raktározás:
10 év száraz és hűvös, fagymentes 

helyen.

Egészség és biztonság:
Vegye figyelembe a biztonság technikai 

adatlapban szereplő adatokat!

NYILATKOZAT:

A technikai adatlapban szereplő adatok és információk a cégünk által végzett teszteléseken, kutatásokon és tapasztalatokon

alapszik. Általánosak és nem garantáltak. Figyelembe véve a befolyásoló körülményeket , ezek az adatok tájékoztató

jellegűek. Minden felhasználó köteles meggyőződni a termék felhasználásának alkalmasságáról, saját tesztekkel, illetve a

termék kipróbálásával, minta készítésével. Fenntartjuk a jogot, hogy a termék összetételét változtassuk a tulajdonságok

javítása, illetve a termékfejlesztések érdekében.

Csak szakmai és ipari felhasználásra!

MEGNEVEZÉS
RAKTÁRI

KÓD
KISZERELÉS TERMÉKSZÁM

BRAKE PARTS CLEANER 600 CHBPC6 600 ml CH80026

BRAKE PARTS CLEANER 

600
Magas hatékonyságú acetonos féktisztító

Fizikai és kémiai tulajdonságok:
Kiszerelés: Aeroszol

Szín: Színtelen

Szag: Oldószer jellegű

Lobbanáspont: -97°C
Gyulladási hőmérséklet: > 200 °C
Sűrűség 20 °C-nál: 0,658 g/cm3

EU-VOC: 626,3 g/l (Szerves oldószer tartalom: 95,18%)

Alkalmazás: 
A terméket használhatjuk fékszerelvényeknél (dob, pofák, lemezek,

dugattyúk, rugók, tömítések, stb.), de felhasználható karbantartásra és

ipari gépek tisztítására, alkatrészek és szerelvények zsírtalanítására is.

Vigyázat: A termék károsíthatja a lakkozást és bizonyos gumi és műanyag

alkatrészeket. Használat előtt, próbálja ki egy kevésbé látható helyen.

VESZÉLYES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZ: Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyűpárlat, Aceton
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