
Fizikai és kémiai tulajdonságok:
Halmazállapot: Aeroszol

Szín: Barna

Szag: Oldószer jellegű

Relatív sűrűség 20°C-on: 0,69g/cm3

Öngyulladási hőmérséklet: magától nem gyullad

Gyulladási hőmérséklet: >200 °C
EU-VOC: 573,4 g/l (Szerves oldószer tartalom: 82,51%)
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Leírás:  
A MULTI SPRAY ES ,egy többcélú minőségi áttetsző kenőanyag magas

kúszó képességgel.

Használati utasítás: 
1. Használat előtt alaposan rázza fel a flakont.

2. Válassza ki a kívánt szórást (hajlítsa fel a hosszúkás applikátort

ütközésig a fúvókával, vagy hagyja az eredeti helyzetben).

3. Alkalmazza MULTI SPRAY ES-t a kezelt felületre, és hagyja hatni.

Raktározás:
10 év, száraz és hűvös, 

fagymentes helyen.

Egészség és biztonság:
Vegye figyelembe a biztonság 

technikai adatlapban szereplő 

adatokat!

NYILATKOZAT:

A technikai adatlapban szereplő adatok és információk a cégünk által végzett teszteléseken, kutatásokon és

tapasztalatokon alapszik. Általánosak és nem garantáltak. Figyelembe véve a befolyásoló körülményeket , ezek az

adatok tájékoztató jellegűek. Minden felhasználó köteles meggyőződni a termék felhasználásának alkalmasságáról,

saját tesztekkel, illetve a termék kipróbálásával, minta készítésével. Fenntartjuk a jogot, hogy a termék összetételét

változtassuk a tulajdonságok javítása, illetve a termékfejlesztések érdekében.

Csak szakmai és ipari felhasználásra!

MEGNEVEZÉS
RAKTÁRI

KÓD
KISZERELÉS TERMÉKSZÁM

MULTI SPRAY  ES CHMS 400 ml CH80054

MULTI SPRAY  ES
Univerzális kenő és konzerváló anyag

Alkalmazás: 
Hosszantartó kenést és védelmet biztosít a mozgó alkatrészeknek az

érintkezési felületeken a kevésbé hozzáférhető, a levegő páratartalmának,

illetve a korrózió hatásainak kitett, felületi korrózióval szemben. Taszítja a

vizet, az alkalmazás helyét egy mikrofilm szerű egybefüggő réteggel lezárja,

így meghosszabbítva az alkatrészek élettartamát. A speciális 360 fokos ES

szelep lehetővé teszi a szóráskép egyszerű változtatását. Nem agresszív,

nem károsítja a lakkozott felületeket, normál műanyagokat vagy a gumi

alkatrészeket. Nem tartalmaz szilikont.

VESZÉLYES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZ: Benzolszulfonsav di-(C10-C14) alkil származékok kalcium sói

mailto:iroda@chemistrypro.eu
http://www.chemistrypro.eu/

