
Fizikai és kémiai tulajdonságok:
Halmazállapot: Aeroszol

Szín: Fekete 

Szag: fajtájára jellemző

Gyulladási hőmérséklet: > 200°C

Sűrűség 20°C-nál: 0,7 g/cm3 

Szerves oldószer tartalom (%-ban): 70,0 %

Szerves oldószer tartalom: 503,3 g/l

Szárazanyag-tartalom: 1,7%

CHEMISTRY PRO Hungária Kft.
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Leírás:  
A RUSTY & RELEASE OIL egy nagyon hatékony csavarlazító, magas grafit- és

molibdén-diszulfid-tartalommal (MoS2). Jellemzője a magas behatolási képesség és

az azonnali hatás.

Használati utasítás: 
1. Használat előtt alaposan rázza fel a flakont.

2. Válassza ki a kívánt szórásképet (hajlítsa fel a hosszúkás aplikátort ütközésig, 

vagy hagyja az eredeti helyzetben).

3. Távolítsa el a flakon kupakján található, fehér színű biztonsági zárat.

4. Távolítsa el a felesleges rozsdát a kötés körül egy drótkefe segítségével.

5. Permetezzen elegendő RUSTY & RELEASE OIL-t a lazítandó felületre.

6. Hagyja 1-5 percig hatni.

7. A kötés lazításánál először rántással húzza be a behúzási irányba, majd lazítsa 

meg rendesen.

8. Ha szükséges, ismételje meg a folyamatot.

Raktározás:
10 év száraz helyen, + 5 °C 

és + 30 °C közötti 

hőmérsékleten.

.

Egészség és 

biztonság:
Vegye figyelembe a biztonság 

technikai adatlapban szereplő 

adatokat!

NYILATKOZAT:

A technikai adatlapban szereplő adatok és információk a cégünk által végzett teszteléseken, kutatásokon és tapasztalatokon

alapszik. Általánosak és nem garantáltak. Figyelembe véve a befolyásoló körülményeket, ezek az adatok tájékoztató jellegűek.

Minden felhasználó köteles meggyőződni a termék felhasználásának alkalmasságáról, saját tesztekkel, illetve a termék

kipróbálásával, minta készítésével. Fenntartjuk a jogot, hogy a termék összetételét változtassuk a tulajdonságok javítása, illetve a

termékfejlesztések érdekében.

Csak szakmai és ipari felhasználásra!

MEGNEVEZÉS
RAKTÁRI

KÓD
KISZERELÉS TERMÉKSZÁM

RUSTY & RELEASE OIL CHRRO 400 ml CH80160

Alkalmazás: 
A kötések könnyedén meglazíthatók még a rozsdásodás előrehaladtával is, így

megkönnyítve azok szétszerelését. A molibdén-diszulfid biztosítja a kötés kenését.

A speciális 360 °-os ES szelep lehetővé teszi a szóráskép egyszerű változtatását és

az anyag felhordását minden helyzetben. A RUSTY & RELEASE OIL-t használják

az autóiparban és az összes menetes csatlakozás szétszerelésének

megkönnyítésére szolgáló mérnöki munkafolyamat során. Az alkatrészek

korróziójának hatékony megelőzésére is használható, amennyiben a kötést néha

szét kell szerelni.

VESZÉLYES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZ: Benzin (nyersolaj),

hidrogénezett nehézpárlat, Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel

kezelt könnyű parafinos, Pentán, Propán, Bután, Iizobután (<1%

butadién tartalom (203-450-8))

RUSTY & RELEASE OIL
Grafitos csavarlazító MoS2 tartalommal
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