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Biztonsagi adatlap i o Mt
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatas kelte 18.09.2019 Verzioszam 1 Feliilvizsgalat 18.09.2019

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozds azonositisa

- 1.1 Termékazonosito
- Kereskedelmi megnevezés: CHEMISTRY PRO RUSTY & RELEASE OIL 400 ML

- Cikkszam: CH80160

- 1.2 Az anyag vagy keverék megfeleld azonositott felhaszndlasai, illetve ellenjavallt felhasznaldsai
Tovabbi lényeges informadciok nem allnak rendelkezésre.

- Felhasznaldsi tevékenységet végzo dgazat
SU21 Fogyasztoi felhaszndlasok : Maganhaztartasok / lakossag / fogyasztok
SU22 Foglalkozdsszerti felhasznalasok : Lakossagi felhaszndlas (kézigazgatds, oktatds, szorakoztatas,
szolgaltatasok, kézmiivesek)

- Termék kategoria PC24 Kendanyagok, zsirok, lazitoszerek

- Eljards kategoria
PROC7 Ipari porlasztas
PROCI11 Nem ipari permetezés

- Anyag/készitmény haszndlata Penetracios olaj

- 1.3 A biztonsdgi adatlap szallitéjanak adatai
- Gyarto/szallito:

CHEMISTRY PRO HUNGARIA KFT.

PUSKAS TIVADAR UTCA 4

9028 GYOR

HUNGARIA

Tel.: 0630/2952910

Email: IRODA@CHEMISTRYPRO.EU

- Informdciot nyujto teriilet: Department Product Safety
- 1.4 Siirgosségi telefonszdam:
Tel.: 0630/2952910

Dijmentesen hivhato z6ld szam: +36 80 20 11 99 (24 h/d, 7 d/wk)

2. SZAKASZ: A veszély azonositisa

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozdsa
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozds

GHSO02 ling
Aerosol 1 H222-H229 Rendkiviil tiizveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomas uralkodik: hé
hatasara megrepedhet.
Aquatic Chronic 3 H412 Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosoddst okoz.

- 2.2 Cimkeézési elemek
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés

rrrrrr

rendelet) szerint osztalyozva és cimkeézve.
- Veszélyt jelzo piktogramok

®

GHS02

(folytatas a 2. oldalon)
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- Figyelmeztetés Veszély
- Figyelmezteté mondatok
H222-H229 Rendkiviil tiizveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomas uralkodik: ho hatasara megrepedhet.

H412 Artalmas a vizi élovilagra, hosszan tarto karosodast okoz.
- Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
Pi101 Orvosi tandcsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.
P102 Gyermekektdl elzarva tartando.
P210 Hatol, forro feliiletektol, szikratol, nyilt langtol és mas gyujtoforrastol tavol tartando. Tilos a
dohanyzas.
P21 Tilos nyilt langra vagy mas gyujtoforrasra permetezni.
P251 Ne yukassza ki vagy égesse el, még hasznadlat utan sem.
P260 A permet belélegzése tilos.
P410+P412 Napfénytol védends. Nem érheti 50 °C hémérsékletet meghalado hé.
P501 Az edény tartalmat / a tartalyt a regiondalis szabalyozasoknak megfelelden kell hulladékként
elhelyezni.
- Potlolagos adatok:
EUHO066 Ismétlodo expozicio a bor kiszaradasdt vagy megrepedezését okozhatja.
- 2.3 Egyéb veszélyek

- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhato
- vPvB: Nem alkalmazhato

3. SZAKASZ: Osszetétel/isszetevékre vonatkozo informdcick

- 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
- Leirds: Az alabbi anyagokbdl allo, veszélytelen adalékokat tartalmazo keverék.

- Veszélyes alkotorészek:

EK-szam: 918-481-9 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz 25-<50%
Reg.nr.: 01-2119457273-39 & Asp. Tox. 1, H304
CAS: 64742-55-8 Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt kénnyii paraffinos 20-<25%
EINECS: 265-158-7 @& Asp. Tox. 1, H304

Indexszam: 649-468-00-3
Reg.nr.: 01-2119487077-29

CAS: 109-66-0 Pentan 12,5-<20%
EINECS: 203-692-4 & Flam. Lig. 2, H225 ]
Indexszam: 601-006-00-1 @ Asp. Tox. 1, H304

Reg.nr.: 01-2119459286-30 | (& Aquatic Chronic 2, H411

(& STOT SE 3, H336
CAS: 74-98-6 Propan 5-<10%

EINECS: 200-827-9 ® Flam. Gas 1, H220
Indexszam: 601-003-00-5 | Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21
CAS: 106-97-8 butan 5-<10%

EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1, H220
Indexszam: 601-004-00-0 | Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119474691-32
CAS: 75-28-5 Izobutan (<0,1% butadiéntartalom (203-450-8)) 5-<10%

EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1, H220
Indexszam: 601-004-00-0 | Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119485395-27
- Tovadbbi informdciok: A megadott veszélyességi utalasok szévege a 16. fejezetben talalhato.

H—

(folytatas a 3. oldalon)
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4. SZAKASZ: Elsosegély-nyujtasi intézkedések

- 4.1 Az elsisegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
- Belélegzés utan: Gondoskodjunk friss levegdrdl; panaszok esetén keressiik fel az orvost.
- Bérrel valo érintkezés utin: Altaldban a termék nem ingerli a bort.
- A szemmel valé érintkezés utdin:
A szemet folyo viz alatt néhany percen at 6blitsiik le, mikozben a szemhéjat nyitva tartjuk.
- Lenyelés utdn: Itasunk sok vizet és gondoskodjunk friss levegordl. Azonnal hivjunk orvost.
- 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatdsok
Tovabbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.
- 4.3 A sziikséges azonnali orvosi elldtds és kiilonleges elldtds jelzése
Tovabbi lényeges informdciok nem allnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

- 5.1 Oltoanyag
- Megfeleld tiizoltoszerek: A tizoltassal kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk éssze a kornyezettel.
- 5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek
Hevitéskor vagy tiizeset soran mérgezo gazok keletkezhetnek.
- 5.3 Tiizoltoknak szolo javaslat -
- Kiilonleges véddfelszerelés: Hasznaljunk véddalarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciondl

- 6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljardsok
Hasznaljunk véddalarcot.

Viseljiink védofelszerelést. Tavolitsuk el a védtelen személyeket.

- 6.2 Kornyezetvédelmi ovintézkedések:

A kérnyezeti vizekbe vagy csatornaba valo behatolas esetén értesitsiik az illetékes hatosagokat.
Ne hagyjuk bekeriilni a csatornaba/felszini vizekbe/talajvizbe.

- 6.3 A teriileti elhatdrolds és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai:
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint tavolitsuk el.
Gondoskodjunk megfelelo szelloztetésrol.

- 6.4 Hivatkozds mds szakaszokra
A biztonsdagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetben kozélt informaciokat.

A személyes véddfelszereléshez lasd a 8. Fejezetben kozolt informdciokat.
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezetben kozolt informdaciokat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

- 7.1 A biztonsdgos kezelésre iranyulo ovintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelel6 szellozésrol és elszivasrol.
Kiilonleges intézkedések nem sziikségesek.

- Tiiz- és robbandsvédelmi informdciok:

Ne szorjuk az anyagot langba vagy izzo testekre.
Tartsuk tavol a tiizforrasokat - ne dohanyozzunk.
Tartsuk készenlétben a véddalarcokat.

- 7.2 A biztonsdgos tdarolds feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt
- Raktdrozds:
- A raktdarhelyiségekkel és tartilyokkal szemben tamasztott kivetelmény:

Vegyiik figyelembe a nyomas alatti gaztartalyok raktarozasdra vonatkozo hatosagi elGirasokat.
- Egyiittes tdrolassal kapcsolatos informdciok: Nem sziikséges.
- Tovadbbi adatok a raktdrozdsi koriilményekkel kapcsolatban: Az edényeket jol lezart allapotban tartsuk.
- Taroldsi osztdly: 2 B

(folytatéas a 4. oldalon)
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- 7.3 Meghatarozott végfelhasznalds (végfelhasznaldsok)
Tovabbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenorzése/egyéni védelem

- Potlolagos informdcié a miiszakai berendezés kialakitasahoz: Tovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.

- 8.1 Ellendrzési paraméterek 25/2000 EiiM-SZCSM egyiittes rendelet alapjan:

- Alkotorészek munkahelyre vonatkoztatott, feliigyelet targydt képezo hatdarértékekkel:
109-66-0 Pentdin
TLV | AK-érték: 2950 mg/m’
106-97-8 butdin

TLV | CK-érték: 9400 mg/m’
AK-érték: 2350 mg/m’
- Potlolagos informdciok: A létrehozasnal érvényes listak képezték a kiindulopontot.

- 8.2 Az expozicio ellendrzése

- Személyes véddfelszerelés:

- Altaldnos védekezési és higiéniai intézkedések:
Munkahelyi sziinetek el6tt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezziik be a gazokat/gézoket/aerosolokat.

- Légzésvédelem:
Révid ideig tarto vagy csekély terhelés esetén légzési sziirokésziiléket alkalmazzunk, intenziv vagy hosszu ideig
tarto expozicio esetén kérnyezeti levegotdl fiiggetlen véddalarc sziikséges.

- Kézvédelem:
Megfeleld vizsgalatok hianydban a termékre/készitményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas
kesztytianyagot javasolni.
A kesztyli anyagadnak at nem eresztd képességiinek és a termékkel/anyaggal/készitménnyel szemben
ellendllonak kell lennie.
A kesztyii anyaganak kivalasztasa az attorési ido, permeacios sebesség és a bomlas figyelembevételével
tortent.

- Kesztylianyag
A vizben oldhatatlan anyag/termék/készitmény hasznalata elott vizoldékony borvedo szert (zsirmentes
rétegképzot vagy olaj/viz-emulziot) hasznaljunk. Mivel a termék tobb anyagbol ésszeallitott készitményt jelent,
a kesztyli anyaganak tartossaga elore nem szamithato ki, ezért a hasznadlat elétt ezt ellendrizni kell.

- Athatoldsi idé a kesztylianyagon
A pontos behatolasi idot a kesztyii gyartdjatol kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

- Szemvédelem: Nem sziikséges

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsdagok

- 9.1 Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsdgokra vonatkozo informdciok
- Altaldnos adatok
- Kiilso jellemzok:
Forma: aerosol
Szin: dttetszo
- Szag: oldoszer jellegii
- Szagkiiszobérték: Nincs meghatarozva.
- pH-érték: Nincs meghatarozva.
- Allapotvaltozds
Olvadaspont/fagyaspont: nem meghatdarozhato
Kezdd forrdspont és forrdsponttartomdny: nem alkalmazhato, mivel az anyag aerosol
- Lobbandspont: Nem alkalmazhato, mivel az anyag aerosol.

(folytatés az 5. oldalon)
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- Gyulékonysdg (szildrd, gazhalmazdllapot): Nem alkalmazhato

- Gyulladdsi homérséklet: >200 °C
- Bomldsi hémérséklet: Nincs meghatdrozva.
- Robbandsveszélyesség: Nincs meghatarozva.
- Robbandsi hatdrok:

Also: 0,6 Vol %

Felso: 7,4 Vol %
- Goznyomads 20 °C-ndl: 3500 hPa
- Stiriiség 20 °C-nal: 0,7 glem’
- Relativ siiriiség Nincs meghatarozva.
- Gozsiiriiséeg Nincs meghatarozva.
- Pdrolgdsi sebesség Nem alkalmazhato
- Oldhatosdg/keverhetiség az alabbiakkal:

Viz: Egyadltalan nem, vagy csak kismértékben keverheto.
- Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz: Nincs meghatarozva.
- Viszkozitds:

dinamikai: Nincs meghatdrozva.

kinematikai: Nincs meghatdrozva.
- Oldoszer tartalom:

Szerves olddszerek: 70,0 %

VocC (EC) .

503,3 g/l

- VOC-EC% 70,00 %
- Szilardanyag tartalom: 1,7 %
- 9.2 Egyéb informdciok Tovabbi lényeges informaciok nem dallnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

- 10.1 Reakciokészség Tovabbi lényeges informaciok nem dallnak rendelkezésre.

- 10.2 Kémiai stabilitdas

- Termikus bomlds/keriilendd feltételek: Rendeltetésszerii hasznalat esetén nincs bomlas.

- 10.3 A veszélyes reakciok lehetdsége Veszélyes reakciok nem ismeretesek.

- 10.4 Keriilendd koriilmények Tovabbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.

- 10.5 Nem dsszeférhetd anyagok: Tovabbi lényeges informaciok nem dallnak rendelkezésre.
- 10.6 Veszélyes bomldastermékek: Veszélyes bomldastermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikologiai informdaciok

- 11.1 A toxikologiai hatdsokra vonatkozo informdcio
- Akut toxicitds A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozads kritériumai nem teljesiilnek.

- Besorolds relevians LD/LC50-értékek:
Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz
Szajon at | LD50 >5000 mg/kg (rat)
Béron at  |LD50 >3000 mg/kg (vab)
Belégzésnél | LC50 /4 h|>4951 mg/m’ (rat)

- Primer ingerhatds:
- Borkorrozio/bovirritacio A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztdlyozas kritériumai nem teljesiilnek.
(folytatas a 6. oldalon)

H—



oldalszam: 6/9

Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 18.09.2019 Verzioszam 1 Feliilvizsgalat 18.09.2019

Kereskedelmi megnevezés: CHEMISTRY PRO RUSTY & RELEASE OIL 400 ML

(folytatés az 5. oldalrol)

- Sulyos szemkdarosodds/szemirritdcio

A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztdlyozas kritériumai nem teljesiilnek.
- Légzdszervi vagy borszenzibilizdacio

A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
- CMR hatdsok (rdakkelté, mutagén és teratogén hatds)
- Csirasejt-mutagenitds A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
- Radkkeltd hatds A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztdalyozds kritériumai nem teljesiilnek.
- Reprodukcios toxicitas A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
- Egyetlen expozicié utdani célszervi toxicitdas (STOT)

A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
- Ismétlodd expozicio utdni célszervi toxicitas (STOT)

A rendelkezeésre allo adatok alapjan az osztdlyozas kritériumai nem teljesiilnek.
- Aspirdcios veszély A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.

12. SZAKASZ: Okologiai informdciok

- 12.1 Toxicitds
- Akvatikus toxicitds: Tovabbi lényeges informdciok nem allnak rendelkezésre.
- 12.2 Perzisztencia és lebonthatésdag Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
- 12.3 Bioakkumuldcios képesség Tovabbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.
- 12.4 A talajban valé mobilitas Tovabbi lényeges informdaciok nem dllnak rendelkezésre.
- Okotoxikus hatdsok:
- Megjegyzés: Halakra artalmas.
- Tovabbi okoldgiai informdciok:
- Altaldnos informdcick:
2 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztaly: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjiik bele a talajvizbe, a kérnyezeti vizekbe, vagy a csatornahdlozatba.
Csekeély mennyiségek taljba keriilése is veszélyezteti az ivovizet.
- 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhato
- vPvB: Nem alkalmazhato
- 12.6 Egyéb karos hatdsok Tovabbi lényeges informdciok nem allnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitdsi szempontok

- 13.1 Hulladékkezelési modszerek

- Ajanlas:
Nem keverhet6 hozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjiik bele a csatornahdlozatba.
A termékhulladék, ill. elhasznalt termék, valamint kiiiriilt géngyéleg kezelésére a 72/2013. (VIII. 27.) VM
rendeletben foglaltak az iranyadok.
A termék és gongyoleghulladék veszélyes hulladékként kezelendd. Artalmatlanitisra megfeleld engedéllyel
rendelkezo hulladékkezelonek kell atadni.
A termékhulladék, ill. elhasznalt termék, valamint kiiiriilt géngydleg kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm.
rendeletben, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KoM rendeletben foglaltak az iranyadok.
A termék és gongyoleghulladék veszélyes hulladékként kezelendd. Artalmatlanitisra megfeleld engedéllyel
rendelkezo hulladékkezelonek kell atadni.

- Eurépai Hulladék Katalogus
2001 13* |oldoszer
1501 04 |fém csomagolasi hulladék

- Tiszgtitatlan csomagoldsok:
- Ajanlas:
A kezelés modjat a hatosagi elGirasok szabjak meg.
A tartaly tulnyomas alatt all: napfénytil elzarva és 50 °C-ot meg nem halado hémersékleten tarolando.
Kilyukasztani, tiizbe dobni haszndlat utan is tilos.
Tilos nyilt langba vagy izzo anyagra porlasztani.

H—

(folytatas a 7. oldalon)
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14. SZAKASZ: Szdllitasra vonatkozo informdciok

- 14.1 UN-szdam

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés

-ADR 1950 AEROSZOLOK
-IMDG AEROSOLS

-IATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Szallitdsi veszélyességi osztaly(ok)

-ADR

2 5F Gazok
- Barcdk 2.1
- Class 2.1
- Label 2.1
- 14.4 Csomagolasi csoport )
-ADR, IMDG, IATA Ervénytelen
- 14.5 Kornyezeti veszélyek: Nem alkalmazhato

- 14.6 A felhasznalot érvintd kiilonleges ovintézkedések Figyelem: Gazok

- Kemler-szam: -

- EMS-szdam: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class

For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class

- 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC
szabdlyzat szerinti omlesztett szallitds Nem alkalmazhato

- Szallitasi/egyéb adatok:

-ADR
- Korldtozott mennyiség (LQ) 1L

(folytatas a 8. oldalon)
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Kereskedelmi megnevezés: CHEMISTRY PRO RUSTY & RELEASE OIL 400 ML

(folytatas a 7. oldalrdl)

- Engedményes mennyiség (EQ) Kod: EO
engedményes mennyiségkeént nem engedélyezett
Kod: EO
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
- Szallitasi kategoria 2
- Alagutkorlatozadsi kod: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation'': UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informdciok

- 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsdgi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eloirdasok/
jogszabdlyok

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelvek modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl, valamint az
1907/2006/EK rendelet modositasarol

- 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol
(REACH), az Eurdpai Vegyianyag-iigyndkseg létrehozasarol, az 1999/45/EK iranyelv modositasardl,
valamint a 793/93/EGK tandcsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsagi rendelet, a 76/769/EGK tandacsi iranyelv,
a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi iranyelv hatalyon kiviil helyezésérdl
-1999/45/EK iranyelve a tagallamoknak a veszélyes készitmények osztalyozasara, csomagolasara és
cimkézésére vonatkozo torvényi, rendeleti és kozigazgatasi rendelkezéseinek kézelitéserdl

67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelvek modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl, valamint az
1907/2006/EK rendelet modositasarol

- 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol
(REACH), az Eurdpai Vegyianyag-iigyndkség létrehozasarol, az 1999/45/EK iranyelv modositasardl,
valamint a 793/93/EGK tandcsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsagi rendelet, a 76/769/EGK tandacsi iranyelv,
a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi iranyelv hatalyon kiviil helyezésérdl
-1999/45/EK iranyelve a tagallamoknak a veszélyes készitmények osztalyozasara, csomagolasara és
cimkézésére vonatkozo torvényi, rendeleti és kozigazgatasi rendelkezéseinek kézelitéséerdl

- Iranyely 2012/18/EU

- Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLEKLET egyik alkotéanyag sincs listazva
- Seveso-kategéridt P3a TUZVESZELYES AEROSZOLOK

- Kiiszobértékek (tonna): Also kiiszobérték 150 t

- Kiiszobértékek (tonna): Felsd kiiszobérték 500 t

- Tandcs 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLEKLET A korlatozas feltételei: 3

- Orszdgos eldirdsok:
Ervényes magyar torvények és rendeletek:
Veszélyes anyagok, készitmények:
2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol
44/2000. (XII. 27.) EiiM rendelet, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol
25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
Veszélyes hulladékok:
98/2001. (V1. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirol
72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
442/2012. (X1I. 29.) Korm. rendelet a csomagolasrol és a csomagolasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol
Tlizvédelem:
(folytatas a 9. oldalon)
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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 18.09.2019 Verzioszam 1 Feliilvizsgalat 18.09.2019

Kereskedelmi megnevezés: CHEMISTRY PRO RUSTY & RELEASE OIL 400 ML

(folytatas a 8. oldalrdl)
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet
Ervényes magyar torvények és rendeletek:
Veszélyes anyagok, készitmények: 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsdagrol
44/2000. (XII. 27.) EiiM rendelet, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol
25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
vegzésének feltételeirdl
16/2001. (VII. 18.) KoM rendelet, illetve modositasa [10/2002. (IIl. 26.) KoM rendelet] a hulladékok
Jegyzékérdl
94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolasrol és a csomagolasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol
Tiizvédelem: 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

- Kiilonos aggodalomra okot ado anyagok (SVHC) REACH szerint, 57. cikk

egyik alkotoanyag sincs listazva

- 15.2 Kémiai biztonsagi értékelés: A kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb informdciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tamaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsagainak garancidjat
és nem alapoznak meg szerzddéses jogviszonyt.

- Lényeges mondatok
H220 Rendkiviil tiizveszélyes gaz.
H225 Fokozottan tiizveszélyes folyadék és goz.
H280 Nyomas alatt lévé gazt tartalmaz; hé hatdasara robbanhat.
H304 Lenyelve és a légutakba keriilve haldlos lehet.
H336 Almossdgot vagy szédiilést okozhat.
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- Roviditések és mozaikszavak:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Tiizveszélyes gazok — 1. kategoria
Aerosol 1: Aeroszolok — 1. kategoria
Press. Gas (Comp.): Nyomas alatt 1évé gdzok — Stiritett gaz
Flam. Liq. 2: Tiizveszélyes folyadékok — 2. kategoria
STOT SE 3: Célszervi toxicitas (egyszeri expozicio) — 3. kategoria
Asp. Tox. 1: Aspirdcios veszély — 1. kategoria
Aquatic Chronic 2: A vizi kornyezetre veszélyes - hosszu tavii vizi toxicitdsi veszély — 2. kategoria
Aquatic Chronic 3: A vizi kornyezetre veszélyes - hosszu tavii vizi toxicitdsi veszély — 3. kategoria

- * Az adatok az eldz0 verziohoz képest megvaltoztak




