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Leírás:  
A BLACK MATT SPRAY egy speciális matt lakk, nagy felületi keménységgel,

kiváló elaszticitással, tökéletes fedőképességgel és rövid száradási idővel.

Mechanikai ellenálló képességének köszönhetően (karcolások, ütések) ellenáll az

extrém időjárási hatásoknak, UV sugárzásnak, benzinnek, dízelnek és sok más

vegyi anyagnak.

Használati utasítás: 
1. A kezelendő munkadarabnak teljesen korróziómentesnek és 

alapozottnak kell lennie. Az elsődleges kezeléshez használjon 

CHEMISTRY 1K EPOXY PRIMER SPRAY-t (Cikkszám: CH80027.

2. Az alkalmazás helyének tisztának, száraznak és zsírtalanítottnak kell 

lennie. Használja a CHEMISTRY SOFT CLEANER-t (Cikkszám: 

CH80079). Hagyja a zsírtalanítót teljesen elpárologni.

3. Fedje le a nem festendő felületeket.

4. Alaposan rázza fel a flakont használat előtt (legalább 2 percig).

5. Vigyen fel a BLACK MATT SPRAY-t kb. 25 cm távolságról több 

vékony rétegben, keresztezze a rétegeket. Az két réteg között mindig 

hagyjon időt, hogy a lakk száradjon (3-5 perc).

6. A felhordás befejezése után tisztítsa meg a fúvókát a spray többszöri 

lenyomásával a flakon fejjel lefelé tartásával (amíg a fúvókából csak 

tiszta hajtógáz nem jön).

Raktározás:
10 év közvetlen napsugázártól védett, 

száraz és hűvös helyen. 

Egészség és 

biztonság:
Vegye figyelembe a 

biztonság technikai 

adatlapban szereplő 

adatokat!

NYILATKOZAT:

A technikai adatlapban szereplő adatok és információk a cégünk által végzett teszteléseken, kutatásokon és tapasztalatokon

alapszik. Általánosak és nem garantáltak. Figyelembe véve a befolyásoló körülményeket, ezek az adatok tájékoztató

jellegűek. Minden felhasználó köteles meggyőződni a termék felhasználásának alkalmasságáról, saját tesztekkel, illetve a

termék kipróbálásával, minta készítésével. Fenntartjuk a jogot, hogy a termék összetételét változtassuk a tulajdonságok

javítása, illetve a termékfejlesztések érdekében.

Csak szakmai és ipari felhasználásra!

MEGNEVEZÉS
RAKTÁRI

KÓD
KISZERELÉS TERMÉKSZÁM

BLACK MATT SPRAY CHBMS 400 ml CH80172

BLACK MATT SPRAY
Fokozott mechanikai ellenállású lakk spray 

Fizikai és kémiai tulajdonságok:
Halmazállapot: Aeroszol Szín: Matt fekete

Szag: Fajtájára jellemző Relatív sűrűség 20°C-on: 0,8g/cm3

Gyulladási hőmérséklet: 415 °C
Ajánlott felhordási hőmérséklet: +15°C és +25°C
Nem illékony anyag tartalom: kb. 8,6%

Szerves oldószer tartalom: 91,5% (711,1 g/l)

Alkalmazás: 
A BLACK MATT SPRAY használata ajánlott rendkívül igényes üzemi körülmények

között működő alkatrészek (autóalkatrészek, alvázrészek, kocsik, mozdonyok,

csónakok) végső bevonataként (gépalkatrészek, karimák, külső védőburkolatok

stb.).

VESZÉLYES ÖSSZETEVŐKET 

TARTALMAZ: Aceton, n-Butil-acetát, 

Bután-1-ol,Propán-2-ol
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